项目1膀胱尿道镜1根
1、6°一体化膀胱检查镜，直径9.5Fr.，长度≥13 cm，可高温高压消毒
2、超广角不失真、高透亮度、高效率光传导
[bookmark: _GoBack]3、带6Fr.工作通道和2个LUER-Lock连接器
4、镜面：蓝宝石镜面
5、消毒方式：高温高压、低温等离子、浸泡、气熏等
6、产地：所有内镜均有原产地标识
7、保修时间≥1年

项目2腹腔镜2根
1、所有内镜能无缝匹配我院原有主机及配件使用。
2、30°腹腔镜，直径5 mm，长度≥29 cm，可高温高压消毒
3、超广角不失真、高透亮度、高效率光传导
4、镜面：蓝宝石镜面
5、消毒方式：高温高压、低温等离子、浸泡、气熏等
6、产地：所有内镜均有原产地标识
7、保修时间≥1年

项目3胸骨锯1套
1、用于心胸外科开胸手术使用
2、与本院原有胸骨锯能匹配使用
3、手机密封设计，可以高温高压消毒
4、手机无碳刷马达无级变速，有电子扭力反馈系统，遇到硬组织时速度保持恒定
5、无极变速功能扳机提供平稳可靠的动力
6、速度范围：0 r/min～14500 r/min
7、冲程：0.125″(3.2毫米)
8、尺寸：15.9cm H x 10.2cm L
9、负载循环：一个循环超过25秒钟
10、手机上可读不同模式；可在不同模式下单手操作轻松转换，设有安全模式有效避免无意操作
11、设有马达绝热装置，可降低热传导
12、可自动识别电池种类及其充电状态后启动不同程序自动充电
13、自动放干电量。 可同时给4块单电池充电
14、充电时间：镍镉电池(1小时),镍氢电池(45分钟)
15、可高温高压消毒电池
16、可自由运行接近1.25个小时， 300-400使用次数
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]17、保修时间≥2年
配置要求：
1、胸骨锯手机 1把
2、电池充电器 1台
3、保护弓 1只
4、锯片5个
5、电池适配器1个
6、电池盒1只
7、扳手2把

项目4动力系统软轴3根
1、配合我院原有手术动力系统使用
2、接插方便、长度≥2.0m
3、振动小，噪音低，发热量小
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]4、可高温高压水蒸气消毒，含油自润滑
5、保修≥1年

项目5高温恒温培养箱2套
1、原装进口
2、有效容积：93L
3、隔热材料：玻璃棉
4、循环方式：自然对流（气套式）
5、温度控制：微电脑PID控制系统
6、过温保护装置：视听双重报警
7、温度范围：5℃～80℃（环境温度20℃）
8、定时器：定时自动延时启动0-99：59小时
9、温度均匀性：±1℃（环境温度20℃，设定温度37℃，无负载）
10、温度波动范围（环境温度37℃）：±0.2℃（60℃）；±0.5℃（60℃～80℃）
11、功率：200W
12、搁架数量：每套配置2个（SUS304不锈钢）
13、外部尺寸（W×D×H）≤580×595×820mm
14、内部尺寸（W×D×H）≥450×460×450mm
15、保修时间≥2年

项目6二氧化碳送气装置1套
1、用于内窥镜术中泵入二氧化碳，可匹配富士能和奥林巴斯内窥镜主机
2、可直接连接到医院的医用二氧化碳管道或二氧化碳气瓶
3、送气压:65kpa(max.)
4、一体化设计，重量轻，可以直接放在台车上
5、易用的二氧化碳流速控制按钮，二氧化碳流量只需按下前面板的按钮即可调节
6、适用气体:医用二氧化碳,连接二氧化碳瓶或医用气体管道
7、保修时间≥2年

项目7 PICC专用监护仪2台
1、心血管专用监护仪
2、支持PICC心电定位导联
3、共模抑制比≥105dB
4、采用1000Hz采样率，便于观察PICC置管所需寻找的高大尖锐P波
5、提供PICC置管过程中的多时段心电波形记录
6、可出具12导心电图诊断记录
7、支持拼音、五笔、手写中文等输入方式
8、具有锁屏保护功能，屏面亮度可调，音量可调，具有静音键
9、具有智能报警技术，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能
10、具有病档信息中文手写输入功能
11、可储存回顾7×24小时（1周）的全十二导心电波形数据
12、外部接口包括RJ45网口、USB接口、VGA接口、护士呼叫接口、地线接口等
每台配置要求：
1、主机1台
2、专用PICC心电导联线1副
3、袖带6个，根据临床需求提供规格
4、电池1块
5、正常工作所需的其它附件

项目8医用干燥柜1台
1、适用于医院中心供应室、手术室和其它需要物品干燥的部门
2、立式单门，舱体容积：≥360L
3、处理能力：可一次处理≥36根麻醉/呼吸管道（适合不同口径/导管程序）
　或≥9个DIN标准器械托盘（480×250×50mm）
4、控制系统：液晶显示屏，工作可靠稳定，内置多套程序，以便适合不同种类产品的干燥；设有报警系统，当程序运行结束或有意外情况会有报警提示，各运行参数可调，操作灵活方便。
5、结构材料：柜体采用304优质不锈钢，具有隔热夹层，有效防止热量损耗。玻璃门视窗，玻璃为双层中空，可随时观察内部工作情况。
6、保修时间≥2年
配置要求：
主机1台
格栅9个
标准器械托盘9个
导管架2个
集水盒1个

项目9手持式数字眼压计1台
1、适用于测量病人眼压
2、测量范围：5-50mmHg
3、LCD显示屏显示测量值
4、测量值为若干次平均值
5、具有测量反馈系统，保证每次测量的准确性
6、自带校准模式
7、整机轻巧，电池供电
8、保修≥2年
